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Wyjaśnienie 10                       Łomża, dnia 07.08.2018r.
      

TEIR/PU/03/2018 

 

Dotyczy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 
MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa.” 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły 
zapytania dotyczące powyższego postępowania przetargowego o następującej treści: 
1. W nawiązaniu do odbytej wizji lokalnej oraz obecnie trwającymi pracami porządkowymi zwracamy 

się z prośbą o odpowiedź czy płyty, które obecnie znajdują się w miejscu, gdzie będzie główny 
magazyn biomasy będą przez Państwa zdemontowane i zutylizowane, czy ten zakres będzie po 
stronie Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Wykonawca zdemontuje i zutylizuje płyty znajdujące się w miejscu projektowanego, głównego magazynu 
biomasy. Koszt tych robót Oferent winien uwzględnić w swojej ofercie. 
 
2. Obecnie na terenie objętym projektem budowlanym trwają prace ziemne (wykopy ok. 4 mb) w 

zakresie montażu sieci ciepłowniczej. Wg uzyskanych informacji firma, która te prace wykonuje nie 
ma w swoim zakresie utwardzania/ stabilizacji gruntu tylko zasypanie wykonanych dołów. W 
związku z tym że na tym terenie mają powstać kolejne obiekty w zakresie Wykonawcy będzie 
musiało być ponowne odkopanie i stabilizacja do właściwego współczynnika stąd też prosimy o 
potwierdzenie czy stabilizacja tego gruntu będzie po stronie Wykonawcy, gdyż wygeneruje to 
dodatkowe koszty, a powinna to wykonać firma, która te prace obecnie wykonuje? 

Odpowiedź: 

Firmy, które obecnie wykonują montaż i demontaż sieci ciepłowniczej na terenie Ciepłowni Miejskiej w 
Łomży zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót muszą wykonywać zasypkę wykopów warstwami 
na całej długości nowobudowanych,  przebudowywanych i demontowanych odcinków sieci z dokładnym 
ich zagęszczeniem. Warunkiem odbioru jest uzyskanie wskaźnika zagęszczenia gruntu w miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego, Zarządcę terenu w 8 punktach. Wskaźnik zagęszczenia będzie się 
mieścił się w przedziale Is = 0,95-1,00. 


