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STADIUM:

InstalacjeSieci

tel. 85 743 26 30, 85 740 78 30

Miejsckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

ul. Ciepła 16

Ciepłownia Miejscka w Łomży 

w Łomży Sp. z o.o., 18-400 Łomża

ul. Kopernika 9a

Budynek Główny Ciepłowni 

31.01.24

Poziom 3

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
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LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH

UWAGI:
1. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą:

( XN30 w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, QP64 w pomieszczeniach w których brak sufitów podwieszanych).
2. Obliczenia natężenia wykonano zgodnie z aktualną norma PN-EN 1838:2013.
3. Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montażu podtynkowego.
4. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposażone w układ grzejny z termostatem.
5. Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montażu pod kątem 90°.
6. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie przyjęto zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu z lutego 2024 r.
7. Na etapie wykonastwa należy zweryfikować możliwość montażu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej możliwości

należy zastosować naklejki fluorescencyjne.
8. W  legendzie zastosowano następujące oznaczenia: (         - oprawa ewakuacyjna dwustronna,        - oprawa ewakuacyjna jednostronna).
9. Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne Świadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.
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