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.  ZAtACZNIKI

ZAt.1 — zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta

® POLSKA
> L I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ESI-LL1-W34 *

Pan Wojciech Grudzinski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01
adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z owiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

\/ ;



ZAt.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

Biatystok, dnia 1992:09,12

URZAD WOJEWDDZKI

?
w Bialymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego .

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.lx\';d'.-
Rozporzadzenia Mipnistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcéi technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.L46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnias--29-M2ja_1963r. w_Bialymstoku_ ______ e m

posiads przygotowenie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania samo-

dzmielned funkcji p?fjektfnta-: ______________________

W specjalnoéci

elektrycznych.-

________________________________ Jest upowaszniony/ma/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badania stanu ifechnicznego sieci i in-
stalacji elektrycznych - w budownictwie Jjednorodzinnym, zagrodowyi:

oraz innychn budynkdw o Kubaturze do 1000m3;




Il. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,
— obowigzujgce przepisy, normy i zarzgdzenia,

— inwentaryzacja obiektu.

2. Przeznaczenie obiektu

Cieptownia Miejska w tomzy to jedno scentralizowane zrédto ciepta, ktére pokrywa ok.
75%  zapotrzebowania cieplnego miasta. Za pomocg rozbudowanych magistralnych i
rozdzielczych sieci cieptowniczych obejmujgcych swym zasiegiem 2/3 terenu miasta
dostarczane jest ciepto na potrzeby grzewcze i cieptej wody do obiektdw mieszkalnych
zaopatrzenia zbiorowego ( gtéwni odbiorcy spétdzielnie mieszkaniowe) i indywidualnego,
obiektéw uzytecznosci publicznej oraz ustugowo-handlowych.
Na terenie Cieptowni znajdujg sie obiekty:
— Budynek Gtéwny Cieptowni (objety niniejszym opracowaniem)
— Budynek Stacji Uzdatniania Wody.
— Budynek Gtéwnej Stacji Zasilajgcej 15 kV oraz agregat pradotwdrczy - kontenerowy.
— Budynek Warsztatu Mechanicznego.
— Budynek Garazowo-Techniczny.
— Budynek Dziatu Zaopatrzenia i Transportu.
— Budynek Magazynowy z rampa.
— Portiernia,
— Komin Zelbetowy- Emitor - 150 metrowy.
— Kominy Stalowe -2x30m
— Dwa zbiorniki na wode o pojemnosci 150 m3 kazdy.
— Przenosniki tasmowe, cyklony odpylajgce, -elektrofiltry, wentylatory nawiewno-
wywiewne.
— Budynek podajnikéw biomasy z uktadem podtogi ruchomej wraz z estakadg zewnetrzng
oraz agregatem pradotwdrczym.
— Otwarty, czesciowo zadaszony plac sktadowy biomasy.
— Sktad miatu i sktad zuzla.
— Budynek uktadu kogeneracyjnego z czescig socjalno-biurowa.

3. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt instalacji oSwietlenia awaryjnego w Budynku Cieptowni
zlokalizowanym przy ul. Cieptej 16 w tomzy.
— demontaz istniejgcego systemu instalacji oswietlenia awaryjnego,
— doposazenie istniejgcych rozdzielnic elektrycznych,
— instalacja o$wietlenia awaryjnego.



4. Demontaz istniejacej instalacji oswietlenia awaryjnego

W budynku stacji uzdatniania wody SUW zlokalizowane zostaty baterie akumulatordéw z
ktérych w budynku cieptowni objetym niniejszym opracowaniem zrealizowano podtrzymanie
zasilania instalacji oswietlenia awaryjnego.

Demontazowi podlegaja:

— linie zasilajgce istniejgce oprawy oswietlenia awaryjnego,

— istniejgce oprawy awaryjne,

— pola rozdzielnic elektrycznych z ktérych zostaty wyprowadzone linie zasilajgce 110V
zasilajgce istniejgcy instalacje oswietlenia awaryjnego obiektu.

Demontaz wyzej wymienionych instalacji po stronie Inwestora.

5. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W ramach zadania ktdérego celem opracowanie dokumentacji projektowej na
wykonanie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego budynku cieptowni zaprojektowano
instalacje oswietlenia zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne”.

Do oswietlenia awaryjnego przewidziano wydzielone oprawy z modutami
akumulatorowymi przewidzianymi na czas dziatania min. 3h od zaniku oswietlenia
podstawowego. Oprawy nalezy montowac przez zawieszanie, przykrecenie bezposrednio $cian,
stropdw, koryt kablowych oraz konstrukcji stalowych a takze w sufitach podwieszanych.
Oprawy ewakuacyjne kierunkowe wyposazy¢ w piktogramy. W obiekcie przewiduje sie oprawy
ewakuacyjne:

— w poblizu drzwi wyjsciowych przeznaczonych do ewakuacji,

— w poblizu kazdego miejsca zmiany poziomu podtoza, nad znakami oswietlanymi
zewnetrznie wskazujgcymi droge ucieczki do wyjscia, kierunek ewakuacji i inne znaki
bezpieczenstwa konieczne do oswietlenia podczas dziatania oswietlenia awaryjnego,

— przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji,

— przy skrzyzowaniu korytarzy,

— w poblizu kazdego koricowego wyjscia i na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

— w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartos¢ pionowego natezenia
oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

— w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby
wartos¢ pionowego natezenia oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

— natezenie oswietlenia drogi ewakuacyjnej przyjeto na poziomie 1 Ix,

— natezenie oswietlenia punktu pierwszej pomocy, urzadzenia ppoz 5 Ix na ptaszczyznie
pionowej.

Kazdej projektowanej oprawie nadano unikalny numer, ktéry wraz z numerem obwodu
zasilajgcego nalezy nanies¢ na oprawy w trwaty i czytelny sposdb. Numeracja opraw bedzie
stuzyta tatwej identyfikacji i lokalizacji w celach serwisowych.



Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiadac¢ $wiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP. Lokalizacje opraw
przedstawiono na rzutach pozioméw budynku.

W budynku cieptowni przewidziano oswietlenie stref wysokiego ryzyka ktére zostaty
oznaczone na rzutach budynku. Dla niniejszych stref przewidziano wymagane natezenie
oswietlenia na poziomie nie mniejszym niz 10% eksploatacyjnego natezenia o$wietlenia, jednak
nie mniejszym niz 15 Ix. Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka powinno zapewnia¢ 100%
wymaganego natezenia os$wietlenia po 0,5 sekundy od uruchomienia. By zapewni¢ dobrg
widzialno$é znakéw bezpieczenstwa i przeszkdd. Minimalny czas zachowania parametréw
oswietlenia dla stref wysokiego ryzyka przewidziano na poziomie 3h.

Zasilanie instalacji oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego zaprojektowano z rozdzielnic
elektrycznych wedtug rysunkow.

Rozdzielnice elektryczne wykona¢ zgodnie z zatgczonymi schematami. Stopien szczelnosci

rozdzielnic w zaleznosci od miejsca montazu. Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz
odgatezienia po wykonaniu robét elektrycznych nalezy opisa¢ w trwaty sposéb, przejrzystym
tekstem. Rozdzielnice zaopatrzy¢ w schematy zasilania.
Z rozdzielnic wykonaé dedykowane linie do zasilania opraw oswietlenia awaryjnego przewodem
N2XH-J 3x1,5mm2. Zanik zasilania rozdzielnic zwigzany z brakiem dostawy energii lub
zadziataniem systemu przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP obiektu spowoduje
niezwtoczne automatyczne zadziatanie opraw oswietlenia awaryjnego tj. aktywacje trybu
awaryjnego oprawy.

Projektowane oprawy zostang wyposazone w system AUTOTEST umozliwiajgcy
utrzymanie opraw w petnej sprawnosci technicznej, poprzez systematyczng kontrole
funkcjonalng i pomiar czasu $wiecenia w trybie pracy awaryjnej. Terminy testdw wyzwalane sg
przez wewnetrzny zegar, zgodnie z oprogramowaniem mikroprocesora zabudowanego w uktad
zasilania awaryjnego oprawy. Projektowany system oSwietlenia awaryjnego wymaga
systematycznej kontroli wzrokowej diod sygnalizacyjnych LED.

Trasy kablowe dla linii zasilajgcych oswietlenie awaryjne wykona¢ w zaleznosci od

lokalizacji: ~w  korytach  kablowych, rurkach elektroinstalacyjnych PCV, listwach
elektroinstalacyjnych. Przebieg tras kablowych uzgodnic¢ z Inwestorem.
Rozmieszczenie oraz wysokosci montazu opraw wskazano na rzutach poziomych kondygnacji.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego montowa¢ bezposrednio nad drzwiami, nie nizej niz 2m,
pozostate oprawy oswietlenia ewakuacyjnego montowac bezposrednio do stropu (konstrukcji
budynku) w sufitach podwieszanych oraz przez zwieszanie a takze wykorzystujac konstrukcje
wsporcze. Wysokos¢ montazu opraw zwieszanych zostata opisana na rzutach kondygnacji
budynkéw.

Przeglad i konserwacja instalacji oswietlenia awaryjnego.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia
2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdow, innych



obiektéw budowlanych i terenéw instalacje oswietlenia awaryjnego sg urzadzeniami
przeciwpozarowymi.

(Roz. 1, & 2, ust. 7). Zgodnie z tym rozporzadzeniem wszystkie urzadzenia
przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przeglagdom technicznym i czynnoSciom
konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku (Roz. 1, § 3, ust. 3) i muszg spetnia¢ wymagania
polskich norm (Roz.1, § 3, ust.2). Instalacje oswietlenia awaryjnego majg bezposredni wptyw na
bezpieczenstwo ludzi, co powoduje, ze ich parametry techniczne, a przede wszystkim
niezawodnos$¢, obwarowane sg wieloma powigzanymi ze sobg normami. Dotyczy to zaréwno
przepisdw okreslajgcych ich wtasnosci funkcjonalne, jak i parametry oswietleniowe czy
elektryczne.

Na podstawie aktualnie obowigzujgcych przepiséw i norm mozna sporzadzié¢ liste
najwazniejszych wymagan dla oceny istniejgcej w danym obiekcie instalacji oswietlenia
awaryjnego i jej konserwacji:

— Projekt musi byé uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

— W obiekcie muszg znajdowac sie aktualne rysunki systemu oswietlenia awaryjnego,
ktore powinny identyfikowaé wszystkie oprawy awaryjne i gtéwne komponenty. Rysunki
powinny by¢ podpisane przez rzeczoznawce. System oswietlenia awaryjnego musi by¢
zgodny z wymaganiami przepisow i norm (wedtug PN-EN 50172:2005).

— Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w polskich normach
dotyczgcych urzadzen przeciwpozarowych, w odpowiedniej dokumentacji techniczno-
ruchowej oraz instrukcjach obstugi (Dz.U. nr 80, poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 r.)

— Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne nie mogg odbywac sie rzadziej niz raz w
roku i powinny by¢ przeprowadzone w sposdb zgodny z instrukcjg ustalong przez
producenta (Dz.U. nr 80,poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 r.).

— Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r (Dz.U. Nr
56 poz.461 z dn. 7 kwietnia 2009 r.) zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 181 pkt.7)

— ,Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi
wymagan w tym zakresie”. To samo Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmienia
minimalny czas dziatania oswietlenia awaryjnego na 1-dng godzine.

— Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodowacé
wtgczenie oswietlenia ewakuacyjnego na tych drogach (wedtug PN-EN 1838:2005).

— Oprawy oswietlenia awaryjnego z wtasnym zrédtem zasilania powinny by¢ wyposazone
w wewnetrzny ukfad testujgcy lub by¢ podtgczone do zdalnego ukfadu testujacego
(wedtug PN-EN 60598-2-22).

Przeglad roczny wykonywany przez ekipe serwisowg polega na odfgczeniu zasilania
podstawowego i sprawdzeniu czy oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne uruchomito sie.
Nastepnie dokonuje sie pomiaréw natezenia oSwietlenia i pordwnania wynikéw z aktualnymi
wymaganiami. Sprawdzany jest réwniez czas, przez ktéry dziatajg oprawy, az do roztadowania



akumulatoréw. Mierzona jest warto$¢ natezenia oswietlenia w osi drég ewakuacyjnych, a takze
przy sprzecie przeciwpozarowym oraz przyciskach alarmowych.

Zasady odbioru oswietlenia awaryjnego

W zwigzku § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 109 r., poz. 719 ze zm.) wszystkie urzadzenia
przeciwpozarowe (w tym oswietlenie awaryjne) zaprojektowane w obiekcie, powinny by¢
wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie
wszystkich niezbednych préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

Oprawy oswietlenia awaryjnego winny posiadaé aktualne certyfikaty CNBOP.

6. Pomiary i préby

Po wykonaniu robdt w zakresie instalacji elektrycznych nalezy przeprowadzic¢
odpowiednie pomiary i préby. Odbiory beda dokonywane zgodnie z wymaganiami, okreslonymi
ponizszymi przepisami prawa, normami i dokumentami technicznymi oraz ustaleniami Nadzoru
Technicznego Budowy i Inwestora / Zamawiajgcego. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji,
wykonaweca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

— protokot badan rezystancji izolacji,

— protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

— protokoty badania oswietlenia,
Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane dla wyrobdw, stosowanych w instalacjach
elektrycznych. Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét
nalezy stosowac jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywnga ocene, stwierdzajgcg przydatnos¢
do stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw,
lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg badz aprobatg techniczng,
jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

7. Uktadanie kabli i przewodow

Trasy kablowe dla linii zasilajgcych oswietlenie awaryjne wykonaé¢ w zaleznosci od
lokalizacji: ~w  korytach  kablowych, rurkach elektroinstalacyjnych PCV, listwach
elektroinstalacyjnych. W miare mozliwosci wykorzystac istniejgce koryta kablowe. Przebieg tras
kablowych uzgodni¢ z Inwestorem.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, S$ciany) przewoddéw
elektrycznych i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z jednej
strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ systemowym S$rodkiem
uszczelniajgcym. Srodki zapewniajace odporno$¢ ogniowa nalezy stosowaé zgodnie
zinstrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢é na podstawie projektu



architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j
jest nie nizsza niz E | 60 lub REl 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mieé¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) scian i
stropéw tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu
do wnetrza budynku.

8. Uwagi koncowe

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywacé w

stanie beznapieciowym i po dopuszczeniu przez osoby upowaznione. Prace ujete w niniejszym

projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla tego rodzaju prac), niemniej

jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowac zgodnie z zasadami i przepisami bhp. Catos$¢

wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami z zachowaniem przepiséw BHP oraz z

»,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom V —

Instalacje elektryczne”. Stosowac wszystkie, odpowiadajgce zagadnieniu normy techniczne.

Przy wykonywaniu stosowac¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty.
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9. Zestawienie materiatow

Lp. Wyszczegodlnienie j.m. llos¢
Rozdzielnice elektryczne, WLZ budynek cieptowni
1. Rozdzielnica RG — rozbudowa wg schematu kpl 1
2. Rozdzielnica RO-1 — rozbudowa wg schematu kpl 1
3. Rozdzielnica RO-2 — rozbudowa wg schematu kpl 1
4. Rozdzielnica RO-3 — rozbudowa wg schematu kpl 1
5. Rozdzielnica TO-2 — rozbudowa wg schematu kpl 1
6. Rozdzielnica TO-3 — rozbudowa wg schematu kpl 1
7. Rozdzielnica TO-4 — rozbudowa wg schematu kpl 1
8. Rozdzielnica RPO1 — rozbudowa wg schematu kpl 1
9. Rozdzielnica R-AW1 wyposazona wg schematu kpl 1
10. [Rozdzielnica R-AW2 wyposazona wg schematu kpl 1
11. [Rozdzielnica R-AW3 wyposazona wg schematu kpl 1
12. |Rozdzielnica R-AW4 wyposazona wg schematu kpl 1
13.  [N2XH-J 5x4mm?2 m 8
14. |Rura elektroinstalacyjna RB25 m 8
Oswietlenie awaryjne budynek cieptowni
15. |Oprawa awaryjna QP64 parametry wg. STE-1 szt 5
16. |Oprawa awaryjna XN30 parametry wg. STE-1 szt 265
17. |Oprawa awaryjna XL60 parametry wg. STE-1 szt 29
18. |Oprawa awaryjna Y18 parametry wg. STE-1 szt 1
19. |Oprawa awaryjna Y19 parametry wg. STE-1 szt 30
20. [Oprawa awaryjna Y20 parametry wg. STE-1 szt 34
21. |[Oprawa awaryjna Y21 parametry wg. STE-1 szt 61
22. |Termostat oprawy awaryjnej kpl 45
23. |Konstrukcje wsporcze/uchwyty opraw awaryjnych kpl 119
24. [N2XH-J 3x1,5mm?2 m 2500
25. |Rura RB18 m 2000
26. |System zabezpieczen przeciwpozarowych przejs¢ instalacyjnych rur, kabli elektrycznych i kpl 1

teletechnicznych przez przegrody stanowigce oddzielenie przeciwpozarowe stref, takie jak Sciany czy
stropy
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lIl.  SPIS RYSUNKOW

Lp | Nazwa rysunku Nr rysunku
1 Poziom 0 odzuzlania — Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne E1l
2 Poziom 1 hala kottéw — Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne E2
3 Poziom 2 odgazowanie — Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne E3
4 Poziom 3 — Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne E4
5 Poziom 4 naweglania — Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne ES
6 Podest technologiczny kociot nr 1-5 — Oswietlenie awaryjne i E6
ewakuacyjne
7 Podest technologiczny kociot nr 6 — Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne E7
Schemat zasilania — Rozdzielnica R-AW1 E8
Schemat zasilania — Rozdzielnica R-AW?2 E9
10 | Schemat zasilania — Rozdzielnica TO-2 E10
11 | Schemat zasilania — Rozdzielnica R-AW4 E11
12 | Schemat zasilania — Rozdzielnica TO-3 E12
13 | Schemat zasilania — Rozdzielnica TO-4 E13
14 | Schemat zasilania — Rozdzielnica R-AW3 E14
15 | Schemat zasilania — Rozdzielnica RPO1 E15
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