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ke/1 - unikalny numer identyfikacyjny oprawy
(numer kotta/numer oprawy) @U@Bm@\“’”m/ ORI
LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH - “— ul-Modiiiska 10 lok. U2
: /) 15-066 Biatystok
Lp. | Oz Symbol Strumien |/ G35 | system | S1opeN Montaz Uwagi .
podtrzym Weieen tel. 85 743 26 30, 8574078 30
1 QP21 [c] 340lm 3H AT 1P65/20 dostropowy Opr. awaryjna, soczewka symetryczna szeroka
2 QP24 ) 350im 3H AT 1P65/20 dostropowy Opr. awaryjna, soczewka symetryczna waska OB|EKT BUd nek Gt()wn Cie towni
3 QP64 (o] 800Im 3H AT IP65/20 dostropowy Opr. awaryjna, soczewka symetryczna waska . y . . 'y p
4 XN30 =) 395Im 3H AT 1P65 | nastropowy/dostropowy | Opr. awaryjna Cleprowmq MleJSqu W tomzy
5 XL60 (=) 850Im 3H AT P65 nastropowy/dostropowy | Opr. awaryjna N
6 Y18 = 3H AT P65 nascienny Opr. ewakuacyjna, odleglos¢ rozpoznawania 20m ul' C|ept0 1 6
7 Y19 == 3H AT IP65 | nastropowy/dostropowy |Opr. ewakuacyjna, odlegtosé rozpoznawania 20m
8 Y20 = 3H AT P65 nascienny Opr. ewakuacyjna, odlegto$¢ rozpoznawania 30m
9 Y21 == 3H AT IP65 | nastropowy/dostropowy |Opr. ewakuacyjna, odlegtosé rozpoznawania 30m — . — — -
INWESTOR Miejsckie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplne]
UWAGI: ; _ .
1. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa: W Lomzy Sp' z o'o" 18 400 Lomzu

( XN30 w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, QP64 w pomieszczeniach w ktérych brak sufitdw podwieszanych).

Nouvupwn

nalezy zastosowac naklejki fluorescencyjne

o

Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.
Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego.
Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w ukfad grzejny z termostatem.

Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montazu pod katem 90°.
Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie przyjeto zgodnie z Instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego obiektu z lutego 2024 r.
Na etapie wykonastwa nalezy zweryfikowaé mozliwo$¢ montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej mozliwosci

W legendzie zastosowano nastepujgce oznaczenia: ( ™= - oprawa ewakuacyjna dwustronna, 521 - oprawa ewakuacyjna jednostronna).

9. Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiadac¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.
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