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IP653H

QP64

XN30

QP21

QP24

XL60

AT
AT

AT
AT

AT

dostropowy

dostropowy
dostropowy

800lm

340lm
350lm

395lm
850lm

QP64
XN30

QP21
QP24

XL60
nastropowy/dostropowy
nastropowy/dostropowy

IP65
IP65

3H
3H

IP65
IP65

3H
3H

Opr. ewakuacyjna, odległość rozpoznawania 20m
Opr. ewakuacyjna, odległość rozpoznawania 20m
Opr. ewakuacyjna, odległość rozpoznawania 30m
Opr. ewakuacyjna, odległość rozpoznawania 30m

AT
AT
AT
AT

naścienny

naścienny
nastropowy/dostropowy

nastropowy/dostropowy
Y18
Y19
Y20
Y21

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH

UWAGI:
1. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą:

( XN30 w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, QP64 w pomieszczeniach w których brak sufitów podwieszanych).
2. Obliczenia natężenia wykonano zgodnie z aktualną norma PN-EN 1838:2013.
3. Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montażu podtynkowego.
4. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposażone w układ grzejny z termostatem.
5. Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montażu pod kątem 90°.
6. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie przyjęto zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu z lutego 2024 r.
7. Na etapie wykonastwa należy zweryfikować możliwość montażu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej możliwości

należy zastosować naklejki fluorescencyjne.
8. W  legendzie zastosowano następujące oznaczenia: (         - oprawa ewakuacyjna dwustronna,        - oprawa ewakuacyjna jednostronna).
9. Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne Świadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.
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Symbol UwagiLp. Ozn. Strumień System MontażCzas
podtrzym.

Stopień
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