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Wyjaśnienie 1  

Łomża, dnia 19.01.2026r. 

TEIR/ZC/01/2026 

 
Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie, dostawę, montaż i ocieplenie 2 sztuk 

zewnętrznych, pionowych stalowych zbiorników retencyjnych na wodę 
uzdatnioną o pojemności 75 m3 na terenie Ciepłowni Miejskiej w Łomży. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. informuje, że do 

powyższego postępowania przetargowego wpłynęły zapytania o następującej treści: 

1. Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży tylko i wyłącznie montaż rurociągów 

realizowany wewnątrz zbiorników. 

Odpowiedź:  

Potwierdzamy, iż w zakresie Wykonawcy leży wyłącznie montaż rurociągów realizowany 

wewnątrz zbiorników. Króćce zewnętrze mają być zakończone armaturą odcinającą. Zakres 

połączenia zbiorników z instalacją SUW obejmuje inne postępowanie przetargowe. 

2. Czy po stronie Wykonawcy jest dostawa i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej oraz jej 

podłączenie? Jeżeli tak, prosimy o przekazanie szczegółowego zakresu tych robót. 

Odpowiedź:  

W zakresie Wykonawcy jest dostarczenie aparatury kontrolno–pomiarowej oraz jej montaż. 

Podłączenie aparatury będzie w zakresie Wykonawcy SUW, który zostanie wyłoniony w 

odrębnym postępowaniu przetargowym.  

3. ,,Króćce przyłączeniowe zbiorników wyposażyć w podwójne, kołnierzowe zawory odcinająco-

spustowe."- prosimy o sprecyzowanie, czy Wykonawca ma dostarczyć i zamontować po dwie 

sztuki zasuw dla każdego króćca, w każdym z dwóch zbiorników? 

Odpowiedź:  

Wykonawca w zakresie zadania ma dostarczyć i zamontować po 2 zawory/zasuwy 

kołnierzowe PN10/ PN16 prod. Hawle E1 lub równoważne na spustach Dn50mm służących 

do odwodnienia zbiorników. Na króćcach tłocznych i ssawnych należy zamontować po 

jednym zaworze / zasuwie kołnierzowej PN10/ PN16 prod. Hawle E1 lub równoważne. 

4. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści jako równoważne wykonanie zbiorników na 

wodę pitną o parametrach równoważnych, wykonanych jako skręcane z blach z wewnętrzną 

membraną uszczelniającą? Na oferowaną technologię wykonania zbiorników posiadamy 

całościowy atest PZH do kontaktu z wodą pitną. Proponowane rozwiązanie/technologia jest 

równie trwała jak zaproponowana w projekcie podstawowym. Zaproponowane rozwiązanie 

równoważne spełnia wymagania zawarte art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 PZP. Z uwagi na 

bardzo krótki termin realizacji zamiana technologii wykonania zbiornika pozwoliłaby skrócić 

do minimum czas wykonania zadania. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Oferenta i pozostaje przy dotychczasowych 

zapisach.  

Zamawiający we własnym zakresie dokonuje następujących zmian w zakresie wymagań 

technicznych: 

a) Przewidzieć grubość blachy izolacyjnej zbiorników na dachu i płaszczu zbiorników 

wynoszącą min. 0,7 mm. Izolację termiczną zbiorników wykonać z wełny mineralnej o 

grubości min. 100 mm.  
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b) Celem zabezpieczenia antykorozyjnego, zbiorniki od wewnątrz pokryć epoksydową powłoką 

o wysokiej odporności chemicznej i temperaturowej. Grubość powłoki min. 100 µm. 

Preferowany Hempadur 85671 lub inny o równoważnych właściwościach.  

c) Zastosować wełnę mineralną na poszyciu zbiorników z obustronnym zabezpieczeniem 

aluminiowym celem wyeliminowania wykraplania po wewnętrznej stronie izolacji płaszcza 

zbiornika na zewnątrz. Mocowanie wełny na poszyciu zbiorników wykonać przy pomocy 

odstępników / szpilek. 

d) Stelaż dachu musi być wykonany ze stali, a zastosowany styropian ma zapewniać 

odpowiednią twardość umożliwiającą chodzenie po dachu. 

e) Zamontowana drabina musi posiadać stopnice perforowae umożliwiające prawidłowe tarcie 

pomiędzy obuwiem wierzchnim, a powierzchnią – zgodne z obecnym prawem budowlanym. 

 

Pozostałe warunki określone w SWZ pozostają bez zmian. 

 

 


