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PODSTAWOWE WYMIARY ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH

Pojemnosc¢ catkowita Srednica nominalna DN Srednica zewnetrzna (z » ) ) i Orientacyjna masa zbior-
Vm? [mm] izolacja) DN1 [mm] Wysokos¢ Wysokoé¢ Wysokos¢ Wysokoé¢ nika [kg]
Typ catkowita H (przelew) (tloczenie) | ptaszcza h3
Wykona- Wykona- Wykona- Wykona- Wykona- Wykona- [mm] h1 [mm] h2 [mm] [mm] . . ) .
. . . ) . X bez izolacji zizolacja
nie A nie B nie A nie B nie A nie B
ZRP1 50 58 4500 4800 4740 5040 4200 3000 3100 3200 5000 5300
ZRP2 75 87 4500 4800 4740 5040 5800 4600 4700 4800 6000 6400
ZRP3 100 114 4500 4800 4740 5040 7300 6100 6200 6300 6900 7400
ZRP 4 125 144,7 4500 4800 4740 5050 9000 7800 7900 8000 7800 8400
ZRP5 150 1718 4500 4800 4740 5050 10500 9300 9400 9500 8900 9600
Wieksze objetosci zbiornikéw wykonywane sg wg innego typoszeregu. Dla podanych wymiaréw przyjmuje sie tolerancje zgodne z obowigzujacymi przepisami.

KROCCE ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH

Typ Krociec ttoczny A" _Aagmm spustowy Krociec wim_ms\os Krociec ssacy D" _A:..imn m.,..v:m&k po- Wiaz ~m<<_w<_.:< w Wiaz -mEmN«_,E w
[mm] ,B” [mm] ,C”[mm] [mm] miarowej,E” [cal] dachu,F”[mm] ptaszczu ,G"[mm]
ZRP 1 80 100 100 100
ZRP2 100 == DN50 150 —se=DN100] ¥ *) UWAGA 2.
ZRP 3 100 150 150 150 i DN 80 500/600 600
ZRP 4 100 150 150 150
ZRP5 150 200 200 200

UWAGA: Srednice i usytuowanie kré¢cow przytaczeniowych moga by¢ wykonywane indywidualnie, wg zaméwienia

3

tolerancje zgodne z obowigzujacymi przepisami.

zgodnie z projektem instalacyjnym. Dla podanych wymiaréw przyjmuje sie

200

UWAGI:

W STOSUNKU DO WERSJI KATALOGOWEJ WPROWADZIC NASTEPUJACE ZMIANY W ZBIORNIKU ZRP2 wykonanie A:

1. DRABINE WRAZ Z WEAZEM PRZENIESC O KAT 45° JAK POKAZANO NA RYSUNKU

2. KROCIEC POMIAROWY "E" WYKONAC JAKO KONIERZ PN 10 DN8O wg PN-EN 1092, KROCIEC "B" JAKO PN10 DN50, KROCIEC "D" PN10 DN100
3. KROCCE "A", "B", "C" ORAZ "D" WYKONAC JAKO BOCZNE W LOKALIZACJACH WSKAZANYCH NA RYSUNKU
3. ZBIORNIK PRZYSTOSOWANY DO MAGAZYNOWANIA WODY UZDATNIONE) - MALOWANIE WEWNETRZNE DLA WODY DEMI PO ODWROCONE) OSMOZIE.

5. IZOLACJA ZBIORNIKA W KOLORZE RAL UZGODNIONYM Z UZYTKOWNIKIEM

01 | 01.2025 | DOSTOSOWANO ZBIORNIK DO FUNDAMENTOW P. Piorunek
00 | 08.2024 | DO REALIZAC]I P Piorunek
Rew. Data Opis Opracowat

MPEC tOMZA Sp. z 0.0.

MEGAT PROJEKT Spétka z 0.0.
90-312 £6dz, Plac Zwyciestwa 2
tel.: 42 /649 01 55

MEGAT

EUROWATIE

EUROWATER Sp. z 0.0.
05-850 Piotrkowek Maty, ul. Strzykulska 40B
tel.: 22 /7228025

PROJEKT e-mail: info@megat-projekt.pl A GRUNDFOS COMPANY e-mail: inffo@eurowater.pl
Data 08.2024 PROJEKT MODERNIZACII
STACJI UZDATNIANIA WODY
OUSOO<<9~ P. Piorunek W MPEC WO_/\_N>
Projektowat P. Piorunek RYSUNEK ZAtAOZENIOWY
ZBIORNIKA WODY UZDATNIONE]J
Sprawdzit A. Jankowski DYSPOZYCJE KROCCOW

ZASTRZEGA SIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
RYSUNEK STANOWI WASNOSC "EUROWATER" SP. Z 0.0.
| NIE MOZE BYC KOPIOWANY, UZUPEENIANY LUB ODSTEPOWANY
0SOBOM TRZECIM CZESCIOWO LUB W CALOSCI BEZ PISEMNE A2
ZGODY "EUROWATER" SP.Z 0.0.

Format

Skala

Tom | Nrrysunku Rewizja
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